Tutorial da instalação do PAP2.

É necessário garantir que o seu ATA esteja com as configurações de fábrica. Para isso, digite no telefone conectado à porta Phone 1 a seguinte seqüência (****) e depois (73738#). Com isso o seu PAP2 retorna aos padrões de fábrica.

PASSO 1
Primeiro você deve determinar o endereço de IP que recebeu. Para isso, você deve pegar o telefone que está conectado a linha 1 e discar:
**** (quatro asterisco)
Depois, disque:     110#.
Após isso, será dito qual o seu endereço de IP de seu dispositivo ( Ex. 192.168.0.100)

PASSO 2
Abra o seu navegador da sua rede e digite o endereço recebido: 
http: //<ENDEREÇO IP>/
(Onde tem <IP ADDRESS> você deve colocar o endereço que recebeu no PASSO 1).

PASSO 3
Clique no botão "Admin Login" que está no lado superior direito da tela, depois clique em "Line 1".

PASSO 4
Você deve modificar somente alguns parâmetros das configurações padrões. Estas configurações estão listadas aqui:

Proxy: sip.dhrastel.com.br
Display Name: Vn (Virtual Numbers ou Telefone Virtual).
User ID Vn (Virtual Numbers ou Telefone Virtual). 
Password: Entre com a sua senha que escolheu quando assinou o serviço.


PASSO 5
Para manter sua banda, você pode mudar na linha 1 "Preferred Codec" para G729a. Também mode "Use Pref Codec Only" pra "Yes". Você pode fazer somente isso para uma linha. Então, se a linha 1 estiver G.729a, a linha 2 deve estar com outra opção. Nós não suportamos a opção G.723.

PASSO 6 
Clique no botão "Save Settings " no final da página.

PASSO 7 

· No painel de controle do PAP2, entre em Voice,  Advanced, Line1, vai ate o dialplan e coloque essa linha de comando.

(*xxxxxxxxxxxxxxxxx| xxxx | [3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.|(<:01155> xx.))

PASSO 8

Clique no botão "Save Settings" no final da página.

Pronto, você já pode fazer suas ligações!

